
1. Inleiding

Waarmee wordt een woning gebouwd? Een 
baksteen natuurlijk! 
Iedereen kent dit mooie product. Vroeger 
meestal in de rode kleur, maar nu is het 
beschikbaar in een ontelbaar aantal kleuren. 
Men ziet het overal rondom zich. 
Vandaag bestaan verschillende uiteenlopende 
types baksteen – snelbouw, gevelsteen, 
straatsteen,... – echter  allemaal gebakken 
aarde. Weten we wel hoe de grondstof  
verwerkt wordt tot deze prachtige producten?

2. Wat is baksteen.....

Baksteen is een bouwmateriaal dat 
vervaardigd wordt door het verhitten op 
een gepaste temperatuur – de zogenaamde 
sintertemperatuur – van een vooraf gevormde 
portie klei. Daar beginnen de kleikorrels te 
smelten, gaan aan elkaar klitten en wordt 
een steenachtige massa bekomen. Na het 
bakproces behoudt de steen wel nog steeds 
een bepaalde porositeit – die hem trouwens 
de specifieke eigenschappen verleent die 
hem als bouwmateriaal van alle andere 
onderscheidt.

3. Productieproces

Het productieproces van gebakken aarde 
bestaat uit verschillende stappen:
1. Ontginning van grondstoffen (klei en leem)
2. Voorbereiding van klei
3. Vormen
4. Drogen
5. Bakken

Gevelbaksteen, snelbouw, straatklinkers,.... 
allemaal gebakken aarde, een natuurlijk product
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Ontginning van de klei

3.1. Ontginning  

Klei is de natuurlijke grondstof die aan de basis ligt van 
baksteen. Het woord “klei” dient ruim geïnterpreteerd, zo-
dat ook leemgronden en schistes, met dezelfde mineralo-
gische samenstelling als klei, worden meegenomen.
Klei wordt ontgonnen in een “graverij” gelegen in een ont-
ginningsgebied. Klei is alomtegenwoordig in de onder-
grond, ook al verschillen de eigenschappen naar gelang de 
geologisch herkomst. Op het kaartje wordt een overzicht 
gegeven van de verschillende oppervlaktedelfstoffenzones 
voor klei en leem in België. 

De steenbakkerijen zijn in de meeste gevallen aanpalend 
aan een groeve. Sommige steenbakkerijen voegen echter 
wel klei toe die afkomstig is van andere graverijen om hun 
productengamma uit te breiden, maar het vervoer blijft ech-
ter beperkt. Want niet elke soort grondstof is geschikt voor 
elk product in gebakken aarde. Snelbouwstenen worden 
voornamelijk geproduceerd uit vette kleien, ontgonnen en 
verwerkt in de Rupelstreek, het Waasland, de Kempen en 
de streek van Kortrijk. Handvorm-en strengpersgevelste-
nen worden vervaardigd uit diverse kleien en leemsoorten.
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Raspen en walsen van de klei

 
3.2. Voorbereiding van klei

De voorbereiding van klei bestaat uit twee hoofdbewer- 
kingen, namelijk het kneden en malen enerzijds en het 
mengen en doseren van de grondstof anderzijds. Dit heeft 
als doel een homogene plastische kleimassa te bekomen 
die gemakkelijk te verwerken is tot een eindproduct. 

Raspen en walsen: 
Deze processen hebben tot doel de kleimassa homogeen 
te maken en haar de plasticiteit te geven die voor het vor-
men van de stenen noodzakelijk is. Ook worden tijdens 
dit proces de vaste bestanddelen, die eventueel in de klei 
aanwezig kunnen zijn, en de structuur van het gebakken 
product nadelig zouden beïnvloeden, verbrijzeld en fijn ver-
deeld in de kleimassa (zoals pyrietknollen en kalkluizen). 
Deze uiterst belangrijke bewerking vindt plaats in de “kol-
lergang” of in de “kleiwals”. De kollergang wordt in België 
vrij veel gebruikt en is een kuipvormig apparaat waarin twee 
molenstenen ronddraaien die de klei doorheen de zeefvor-
mige bodem persen. In de kleiwals wordt de klei tussen 
twee horizontale cilinders geplet.

Indien leisteen – wat niets anders is dan versteende klei – 
als grondstof wordt gebruikt, moet die gemalen worden. 
Dit gebeurt trapsgewijs totdat aan het eind van het pro-
ces een fijn poeder wordt verkregen dat met water wordt 
aangemaakt en een (klei)pasta oplevert die de gewenste 
plasticiteit bezit.

Tenslotte bevat klei ook ongewenste organische bestand-
delen die slechts door micro-organismen afgebroken kun-
nen worden. Om dit proces te bevorderen wordt klei enige 
tijd in donkere, vochtige ruimten opgeslagen waar de bac-
terieën zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Mengen en doseren: 
Een baksteen wordt niet meer vervaardigd uit één enkele 
plaatselijke grondstof zoals vroeger gebeurde. Om te stre-
ven naar een optimale kwaliteit van de grondstof worden 
onder permanente controle verschillende soorten klei ge-
mengd. Op deze manier kan gewaakt worden over de 
constante kwaliteit van het afgewerkte product.

Door toevoeging van toevoegstoffen kunnen de eigen-
schappen van het eindproduct beïnvloed worden. Door 
toevoeging van kleurstoffen kan de kleur van het eindpro-
duct gewijzigd worden. Toevoeging van zagemeel heeft 
een invloed op de porositeit van het eindproduct.

Tijdens het voorbereiden van de grondstof wordt deze ook 
bevochtigd door toevoeging van water en stoom. Het toe-
voegen van water zorgt ervoor dat de klei de gewenste 
vervormbaarheid krijgt, terwijl de stoom de plasticiteit van 
de klei verhoogt.

De doseermachines waarin dit alles plaatsvindt, bestaan uit 
een aantal kasten of reservoirs waarin zich de grondstoffen 
bevinden die door een voedingsapparaat in de juiste ver-
houdingen naar de mengmachine worden gebracht. 

 Figuur 4: Raspen en walsen van de klei

Overzicht van de verschillende oppervlaktedelfstoffenzones 
voor klei en leem in België.  1. Polderklei in de kustvlakte;  
2. Ieperse klei; 3. Boomse klei in het Waasland; 4. Boomse klei 
in de Rupelstreek; 5. Klei van de Kempen; 6. Alluviale klei van 
Schelde en Maas; 7. Leem ten westen van Brussel; 8. Leem 
in Limburg en Vlaams-Brabant; 9. Schieferklei
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3.3 Vormen 

Afhankelijk van de gebruikte manier van vormen bestaan er 
verschillende soorten stenen:

Handvormstenen:
De oudste manier om een baksteen te vervaardigen is het 
vormen met de hand. De vormer neemt een hoeveelheid 
klei, werpt deze in een houten bakje dat vooraf met zand 
werd bestrooid ( om aankleven op de wanden te verhinde-
ren), drukt haar aan, strijkt de overtollige klei af en keert het 
bakje om zodat de “ groene steen” (= ongebakken steen) 
uit de vorm glijdt. 
Voor deze bewerking dient het kleimengel betrekkelijk goed 
kneedbaar (en dus vochtig) te zijn omdat anders de vormer 
teveel kracht zou moeten zetten. Dit heeft voor gevolg dat 
een handvormsteen een onregelmatig oppervlak krijgt door 
een aantal plooien. 

In de moderne, gemechaniseerde baksteenindustrie wor-
den de “handstenen” evenwel niet meer met de hand ver-
vaardigd. Alle bewerkingen zijn identiek dezelfde gebleven 
maar worden overgenomen door machines. De mallen 
worden na het vormen gereinigd met water en opnieuw 
gebruikt. Het spoelwater wordt in een interne kringloop 
hergebruikt. Het kleioverschot van het vorminggevinspro-
ces wordt opnieuw gebruikt in de kleibevoorrading.

Ook het bezanden van de vormen gebeurt nu volledig ma-
chinaal met zand of ook zagemeel. Wanneer dit bezanden 
achterwege gelaten wordt en de vormbakken enkel met 
water gespoeld worden, levert dit een onbezande steen 
op die de zuivere kleur heeft van gebakken klei. In de on-
derkant van de vormbak is meestal een uitstulping aange-
bracht die in de gebakken steen zichtbaar wordt als een 
uitsparing, de zogenaamde “frog”.

Alleen voor speciale formaten die niet in de ma-
chine passen of voor bijzondere kleimengsels 
kan het nog eens voorkomen dat de vormelin-
gen echt “met de hand” gemaakt worden.

Vormbakstenen:
Een bijzondere categorie is de steen die in een 
“steenpers” wordt gevormd. In tegenstelling 
tot de handvorm wordt de klei in dit geval in vrij 
droge toestand in de mal gebracht en stevig 
nageperst om de massa enige cohesie te be-
zorgen. Deze producten hebben een strakke 
vorm en ietwat korrelig oppervlak. 

Strengpersstenen:
De “gewone” baksteen tenslotte wordt in ons 
land bijna uitsluitend in de strengpers gevormd. 

Dit is een machine waarin de kleimassa in de vorm van een 
doorlopende streng met zuiver rechthoekige sectie wordt 
geëxtrudeerd. Deze streng wordt op regelmatige afstan-
den doorgesneden en ieder stuk vormt een baksteen met 
vier betrekkelijk gladde zijden als gevolg van het glijden 
door het mondstuk, en twee snijvlakken die meestal wat 
ruwer zijn.

De strengpers laat een veel snellere productie toe dan welk 
ander procédé ook en is bovendien bijzonder geschikt om 
geperforeerde stenen te vervaardigen. Ook gevelstenen 
worden op deze wijze geproduceerd, maar in dat geval 
wordt er méér zorg aan het oppervlak van de zijden be-
steed (meestal een strek en twee koppen). 

Productie van handvormstenen

Productie van strengpersstenen
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